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FORMENTERA CTFS

Настенный котел с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой с

проточным нагревом горячей воды

PLUS
• Управление 2 типами систем солнечных коллекторов серийно

• Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)

• Пластинчатый (26 пластин) теплообменник из н/ж стали



• Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов,

управления системой солнечных коллекторов или удаленной

диспетчиризации

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Первичный теплообменник из меди

• Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и

архив аварийных сигналов

• Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров

• Автоматический байпас

• 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком

 

Модель
Тип
газа

Максимальная
тепловая

мощность, [кВт]

Габариты
Ш x B x Г

[мм]

Вес брутто
[Кг.]

FORMENTERA CTFS
24

МЕТАН 25,5 420x750x315 37,5

FORMENTERA CTFS
28

МЕТАН 30,5 420x750x315 39,0

FORMENTERA CTFS
32

МЕТАН 33,0 420x750x315 40,0



FORMENTERA CTN

Настенный котел с открытой камерой сгорания и естественной тягой с

проточным нагревом горячей воды

PLUS
• Управление 2 типами систем солнечных коллекторов серийно

• Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)

• Пластинчатый (26 пластин) теплообменник из н/ж стали

• Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов,



управления системой солнечных коллекторов или удаленной

диспетчиризации

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Первичный теплообменник из меди

• Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и

архив аварийных сигналов

• Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров

• Автоматический байпас

• 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком

 

Модель
Тип
газа

Максимальная
тепловая

мощность, [кВт]

Габариты
Ш x B x Г

[мм]

Вес брутто
[Кг.]

FORMENTERA CTN
24

МЕТАН 25,5 420x750x315 36,7

FORMENTERA CTN
28

МЕТАН 30,5 420x750x315 37,5



FORMENTERA RBTFS

Настенный одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания и

принудительной тягой со встроенным 3-ходовым клапаном

Подключение внешнего бойлера (опция)

PLUS
• Управление 2 типами систем солнечных коллекторов серийно

• Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)

• Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов,



управления системой солнечных коллекторов или удаленной

диспетчиризации

• Встроенный 3-ходовой клапан

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Первичный теплообменник из меди

• Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и

архив аварийных сигналов

• Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров

• Автоматический байпас

• 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком

 

Модель
Тип
газа

Максимальная
тепловая

мощность, [кВт]

Габариты
Ш x B x Г

[мм]

Вес брутто
[Кг.]

FORMENTERA RBTFS
24

МЕТАН 25,5 420x750x315 35,50

FORMENTERA RBTFS
28

МЕТАН 30,5 420x750x315 36,50

FORMENTERA RBTFS
32

МЕТАН 33,0 420x750x315 37,00



FORMENTERA RBTN

Настенный одноконтурный котел с открытой камерой сгорания и

естественной тягой со встроенным 3-ходовым клапаном

Подключение внешнего бойлера (опция)

PLUS
• Управление 2 типами систем солнечных коллекторов серийно

• Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)



• Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов,

управления системой солнечных коллекторов или удаленной

диспетчиризации

• Встроенный 3-ходовой клапан

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Первичный теплообменник из меди

• Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и

архив аварийных сигналов

• Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров

• Автоматический байпас

• 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком

 

Модель
Тип
газа

Максимальная
тепловая

мощность, [кВт]

Габариты
Ш x B x Г

[мм]

Вес брутто
[Кг.]

FORMENTERA RBTN
24

МЕТАН 25,5 420x750x315 34,50

FORMENTERA RBTN
28

МЕТАН 30,5 420x750x315 35,00



FORMENTERA RTFS

Настенный одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания и

принудительной тягой

Подключение внешнего бойлера (опция) с помощью внешнего 3-ходового

клапана (опция)

PLUS
• Управление 2 типами систем солнечных коллекторов серийно

• Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)



• Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов,

управления системой солнечных коллекторов или удаленной

диспетчиризации

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком

• Первичный теплообменник из меди

• Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и

архив аварийных сигналов

• Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров

• Автоматический байпас

 

Модель
Тип
газа

Максимальная
тепловая

мощность, [кВт]

Габариты
Ш x Ш x Г

[мм]

Вес брутто
[Кг.]

ФОРМЕНТЕРА РТФС
24

МЕТАН 25,5 420x750x315 36,0

ФОРМЕНТЕРА РТФС
28

МЕТАН 30,5 420x750x315 37,0

ФОРМЕНТЕРА РТФС
32

МЕТАН 33,0 420x750x315 38,0



FORMENTERA RTN

Настенный одноконтурный котел с открытой камерой сгорания и

естественной тягой

Подключение внешнего бойлера (опция) с помощью внешнего 3-ходового

клапана (опция)

PLUS
• Управление 2 типами систем солнечных коллекторов серийно

• Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)



• Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов,

управления системой солнечных коллекторов или удаленной

диспетчиризации

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком

• Первичный теплообменник из меди

• Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и

архив аварийных сигналов

• Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров

• Автоматический байпас

 

Модель
Тип
газа

Максимальная
тепловая

мощность, [кВт]

Габариты
Ш x B x Г

[мм]

Вес брутто
[Кг.]

FORMENTERA RTN
24

МЕТАН 25,5 420x750x315 35,5

FORMENTERA RTN
28

МЕТАН 30,5 420x750x315 35,5
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